
Bedienungsanleitung
Effect-Color Module-Air

Die Druckregulierung mit Wasserabscheider:

Montage: Umwickeln Sie das 1/8”-Luftausgangsgewinde mit einem Stück
Teflonband.
Hinweis:
Die Druckregulierung hat eine Sicherung gegen versehentliches Verstellen
der Druck-Einstellung. Die Druckregulierung kann nur erfolgen, wenn der
Drehknopf zum Verstellen nach oben gezogen wird.
Die Sicherung ist wieder aktiv, wenn der Knopf wieder eingedrückt wird.

Drehen Sie die beiliegende Reduzierung auf das Gewinde. Umwickeln Sie die
Reduzierung außen mit einem Stück Teflonband.

Drehen Sie den Druckregler im Uhrzeigersinn auf das Gewinde.
Beachten Sie dabei die Pfeilrichtung auf dem Druckregler.

.
Der Druckregler sollte zur optimalen Benutzung senkrecht stehen.

Schrauben Sie unter Verwendung eines Teflonbandes die Druckanzeige in
die Druckregulierung. Die Anzeige kann wahlweise so eingeschraubt werden,
dass sie von vorne oder von oben lesbar ist.
Schrauben Sie unter Verwendung eines Teflonbandes den
beiliegenden Doppelnippel (1/4” - 1/8”) in den Luftausgang
des Reglers.
Anwendung: Wenn sich im Laufe der Zeit Flüssigkeit
im Glasbehälter angesammelt hat, kann die Flüssigkeit
durch drücken des kleinen Stiftes an der Unterseite des
Wasserabscheiders entleert werden.

Der Pfeil muss unbedingt in Richtung der ausströmenden Luft zeigen
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Sicherheit:Sicherheit:

Vielen Dank für den Kauf des Airbrush-Kompressors .
B itte diese Anleitung genau beachten, um den Kompressor optimal
nutzen zu können.

Effect-Color Module-Air
evor Sie das Gerät benutzen, b

Der Kompressors ist ausschließlich als Luftquelle für Airbrush-
arbeiten konzipiert. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachge-
mäße Behandlung oder zweckfremde Nutzung entstehen.
Das Gerät ist kein Spielzeug, achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt
mit dem Gerät hantieren können.
Die Druckluft niemals auf den eigenen Körper oder andere Personen richten, das
gilt besonders für Körperöffnungen.
Das Gerät darf ausschließlich in einer trockenen Umgebung betrieben werden.
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Hauptschalter
ausgeschaltet werden.

Effect-Color Module-Air

Typ:
Leistung:
Luftfördermenge:
Automatische Ein- / Ausschaltung:
Optionales Zubehör:

Anschluss:
Gewicht:
Maße:

Ein-Zylinder Kolbenkompressor
1/5 HP 220- 240 Volt / 50 Hz

23 Liter / Minute
Ein - ca. 2,8bar; Aus - ca. 4bar

Wasserabscheider mit Druckanzeige
Druckregler mit Wasserabscheider und Druckanzeige
Drucktank 3 Liter mit Sicherheitsventil und Ablass-Schraube

1/8”
4,5 kg

250x135x212mm

Technische Daten:

Sicherheit:
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Die Basis des Kompressors kann mit mehreren Modulen ausgebaut werdenEffect-Color Module-Air .

Der Kompressor Effect-Color Module-Air ist absolut wartungsfrei.
Schalten Sie  das Gerät am Hauptschalter ein.
Der Kompressor beginnt Luft zu produzieren, sobald der Druck am Luftausgang unter ca. 2 bar
abfällt. Wenn der Druck über ca. 4 bar ansteigt und keine Luft verbraucht wird, schaltet das Gerät
automatisch ab.
Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, Hauptschalter ausschalten.

Der Wasserabscheider:

Montage:

Bedienung:

Montage: Umwickeln Sie das 1/8”-Luftausgangsgewinde mit einem Stück
Teflonband.
Drehen Sie den Wasserabscheider im Uhrzeigersinn auf das Gewinde.
Der Wasserabscheider sollte zur optimalen Benutzung senkrecht stehen.
Anwendung: Wenn sich im Laufe der Zeit Flüssigkeit im Glasbehälter
angesammelt hat, kann die Flüssigkeit durch drücken des kleinen Stiftes an
der Unterseite des Wasserabscheiders entleert werden.
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1 Schraube
2 Scheibe
3 Griff
4 Gehäuse
5 Halter
6 elektr. Kabel
7 Schraube
8 Deckel hinten
9 Schraube
10 Kondensator
11 Haupt-Schalter
12 Gehäuse
13 Druckschalter
14 Scheibe
15 Schraube
16 Zylinderkopf
17 Luft-Ausgangs-Nippel
18 Dichtung
19 Ventil
20 Zylinderblock
21 Dichtung
22 Wicklung
23 Lager
24 Wicklung
25 Lager
26 Gehäuse
27 Excenter
28 Lager
29 Dichtung
30 Deckel vorne
31 Gummi-Fuß
32 Sicherungs-Ring
33 Kolben
34 Kolbenring
35 Kolbendeckel
36 Ventilplatte
37 Schraube
38 ZylinderEffect-Color

R
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Montage: Umwickeln Sie das 1/8”-Luftausgangsgewinde mit einem Stück
Teflonband.
Drehen Sie die Muffe (1/8”) auf das Luftausgangsgewinde.

Umwickeln Sie das 1/8”-Gewinde desWinkels mit einem Stück Teflonband.
Drehen Sie die Muffe (1/8”) auf das Luftausgangsgewinde.

Schrauben Sie die PU-Schlauch Schnellverbindung auf die Muffe.
Ziehen Sie die Teile mit einem Schraubenschlüssel  fest.

Der Kompressor ist nun fertig vorbereitet.

Schrauben Sie die PU-Schlauch Schnellverbindung auf die Muffe.
Ziehen Sie die Teile mit einem Schraubenschlüssel  fest.

Der Drucktank  ist nun fertig vorbereitet.

Verbinden Sie den Drucktank und den Kompressor mit dem PU-Schlauch.
Der PU-Schlauch wird ohne Dichtband usw. einfach kräftig in die
Schnellverschraubung eingesteckt. Die Verbindung ist sofort fest und dicht.
Sollten Sie den PU-Schlauch aus irgend einem Grund wieder lösen wollen,
müssen Sie den kleinen schwarzen Ring am Schnellverbinder
hineindrückenund dabei den Schlauch herausziehen.

Schrauben Sie den Winkel auf den 1/8”-Nippel am Drucktank, verwenden
Sie hierfür ein Teflonband zum abdichten. Der Winkel sollte, nachdem er
festgezogen wurde,  wie im Bild dargestellt, längs zum Drucktank stehen.

Schrauben Sie den 2. Winkel auf den 1/8”-Nippel am Drucktank, verwenden
Sie hierfür ein Teflonband zum abdichten. Der Winkel sollte, nachdem er
festgezogen wurde,  wie im Bild dargestellt, längs zum Drucktank stehen.

Schrauben Sie je nach optionaler Ausstattung den Airbrush-Schlauch,
den Wasserabscheider, oder wie im Bild dargestellt den Wasserabscheider
mit Druckregulierung auf den Winkel. Der Wasserabscheider sollte, nachdem
er festgezogen wurde, immer senkrecht stehen.

Der Drucktank (Luftvorratsbehälter): Der Drucktank (Luftvorratsbehälter) kann bei etwas handwerklichem Geschick auch so aufgebaut werden
dass er leicht zu transportieren ist. Die im Lieferumfang befindlichen Teile des Drucktanks sind auch hierfür
ausgelegt.

Hierfür muss die Verkleidung des
Kompressors abgebaut werden.
Dann wird das Lochbild des Drucktanks
an den Komprssor, bzw. die Verkleidung
angepasst (ggf. Bohrungen aufbohren).
Abschließend wird die Verkleidung
zusammen mit dem Kompressor am
Drucktank befestigt.

Die Druckluft-Anschlüsse erfolgen genau
wie in dem vorher beschriebenen einfachen
Zusammenschluss.

Ersatzteil-Liste:


